
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA / PR

ALTURA

RM
RISCO ÁREA EXISTENTE ÁREA  TOTAL

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS

SEPARAÇÕES ENTRE EDIFICAÇÕES

SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL

CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA

CONTROLE DE FUMAÇA

PLANO DE EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

EXTINTOR DE INCÊNDIOS

MANGOTINHOS
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RESFRIAMENTO
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SISTEMAS FIXOS DE GASES LIMPOS

-
RESERVATÓRIO INFERIOR SUPERIOR RTI

-
SPK

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

DATA DISCRIMINALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO N° DO PSCIP

3,12 M

INDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E / OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO E SETOR OCUPAÇÃO

C.I

(MJ.m²)
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DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

CENTRAL DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

BARRA ANTIPÂNICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDZ)

CARGA DE PÓ 20-BC

LEGENDA

CARGA DE PÓ 2-A,  20-BC

S2-E

PLACAS  CONFORME  NPT020 E NBR13434-3/05  

 Código    Símbolo e significado        Tamanho         Quantidade

Símbolo Retangular, Fundo Verde, Pictograma Fotoluminescente

Saída de Emergência

SAÍDA
S12

Saída de Emergência

             fixada acima da porta

     Iluminação em LED

           Letra:170mm(alt)

     158mm x 316mm

    (altura)         (largura)

     190mm x 380mm

    (altura)         (largura)

    (permanente)

        05

 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A5

    Cuidado, risco de choque elétrico

   (  Fixado no local do transformador)

     300 mm x 300mm

    (altura)         (largura)

S2-D

     158mm x 316mm

    (altura)         (largura)

        04

        02

        02

Saída de Emergência
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Hall

2,16 m²
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Copa

4,27 m²
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AA

19,38 m²
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PLANTA DE PREVENÇÃO - PAV. TERREO

ESC. 1:100
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PLANTA DE PREVENÇÃO -  PAV. SUPERIOR

ESC. 1:100
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DIMENSÕES DA ESCADA:

Piso (p) = 30 cm

Espelho (e) = 18 cm

Altura Corrimão = 90 cm
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PLANTA DE RISCO - PAV. TERREO
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Piso (p) = 30 cm

Espelho (e) = 18 cm
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EXTINTORES

PAREDE P/ 

SINALIZAÇÃO DE

DE USO

INSTRUÇÕES

LINHA DE PISO

EXTINTOR

EM "L" P/

BRANCO

VERMELHO

SUPORTE

ÇÃO DAS CAR_

EXTINTOR

LOCAL DO

EDIFICAÇÃO E 

ENDEREÇO DA

GAS, NOME E 

COM INDICA_

PAPELETA

FIXAÇÃO DE 

EXTINTORES

M
I
N

.
 
1
,
1
0
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X
.
 
1
,
6
0

Sinalização de

solo para

equipamentos

de combate a

incêndio

(hidrantes e

extintores)

Símbolo: quadrado

(1,00m x 1,00m)

Fundo: vermelha

(0,70m x 0,70m)

Borda:

amarela(largura =

0,15m)

Usado para indicar a

localização dos

equipamentos de

combate a incêndio e

alarme, para evitar a sua

obstrução

PAPELETA

COM INDICA_

EXTINTOR

ÇÃO DAS CAR_

GAS, NOME E 

ENDEREÇO DA

EDIFICAÇÃO E 

LOCAL DO

EXTINTOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

RISCO ELÉTRICO

ENTRADA PARA O CB

LEGENDA:

ESCADA C/ RESISTENCIA

ACESSO DE VIATURA NA 

CBCB

EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
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PISO ACABADO

s/escala

1- Placas de Saída c/ setas e símbolo.

2- Placas de Saída de emergência .

3- Placas de Saída, em escadas.

4- Material: Acrílico, 

5- Cores: Fundo Verde, 

     Altura= tabela A-2.

6- Resistente à limpeza e intemperismo.

7- Fotoluminescente conforme Norma

    NBR13434-3/05.

    Letras e pictogramas: Branca

            E    SALVAMENTO

SINALIZAÇÃO  DE  ORIENTAÇÃODETALHES   DE   INSTALAÇÃO

            DAS   PLACAS   DE   SAÍDA

PISO ACABADO

s/escala

    Espessura: 2mm
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1- Luminária de balizamento fixada

    acima  das  PORTAS DE SAÍDA,

    em  acrílico,  com  iluminação,

    dimensões:  indicada.

 2- Cores: Fundo Verde 

 3- Autonomia no modo emergência: 2 horas 
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Laje Forro

LUMINÁRIA

DE EMERGÊNCIA

     Letras Brancas

SAÍDA

BLOCO  AUTÔNOMO  DE  SINALIZAÇÃO

DETALHES   DE   INSTALAÇÃO

PISO ACABADO

s/escala

1- Instaladas em forros e/ou paredes,

    Autonomia: 6 horas -110V

    Bateria recarregável

 2- Controles: Botão "liga/desliga" e 

     "Testar"

  LUMINÁRIAS    DE   EMERGÊNCIA

PISO ACABADO

s/escala
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Laje Forro

1- Lâmpadas : 02 faróis halógenos

    de 55 W/ 12DC

 2- Autonomia : 2:30 horas

    ILUMINAÇÃO   DE  EMERGÊNCIA

PISO ACABADO

s/escala

 BLOCO  AUTÔNOMO   DE

 3- Área de Abrangência : 150 m2

     Circuito eletrônico inteligente.

BLOCO AUTÔNOMO

 PAREDE

ESCADA E CORRIMÃO

h
=

0
.
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2
m

fixação inferior

cantos 

CHUMBAMENTO

4
6

4

PAREDE DE ALVENARIA

arredondados

DETALHES    DA  ESCADA   DE  INCÊNDIO

PARTE INTERNA

FIXAÇÃO PELA

CONCRETO ARMADO

ESCADA EM 

DET. DA ESCADA AO ACESSO RESIDENCIAL

S/ ESC.

ESPELHO

PISO

2E+P = +/- 64 cm

FORMULA BLONDEL

S/ ESC.

E5

    Indicação da 

        03

     300 mm x 200mm

    (altura)         (largura)

Código         Símbolo        Significado               Tamanho                 Quantidade

                  Símbolo Retangular, Fundo Vemelho, Pictograma  Fotoluminescente

    localização de

     PQS (ABC)

    extintor  tipo

E5         02

     300 mm x 200mm

    (altura)         (largura)

     PÓ (BC)

    Indicação da 

    localização de

    extintor  tipo

PLACAS  CONFORME  NPT020 E NBR13434-3/05  

 SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

M1

Código    Símbolo e significado        Tamanho      Local

Indicação dos sistemas de proteção

contra incêndio existentes na

na Edificação (vide figura abaixo)

  450 mm

 x 450mm

    (altura)

      (largura)

FUNDO: Verde

MENSAGEM ESCRITA: Branco
 Entrada

      do

    Obra

ENDER.AV . ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1203  - INVERNADA DE DENTRO

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR.

CAPACIDADE DE PÚBLICO

193 - CORPO DE BOMBEIRO

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE:

131 PESSOAS

Esta edificação está dotada dos seguintes

Sistemas de Segurança Contra Incêndio

Extintores de Incêndio

Iluminação de Emergência

             Sinalização de Emergência

                 Saídas de Emergência

Edificação em Estrutura de Alvenaria

Em caso de Emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

Nota:

Carga/ roda=6.250 Kgf ( 25.00 T.  2 Eixos)

Carga Adimissivel do pavimento Kgf=7.000

N

0
,
9
2

0,30

0
,
1
8

700

700

700

700

700

700

700

700

COPA
7,77

DEPÓSITO
4,27

SALA 02

14,80
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7,77

6,90

17,58

15,28
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15,13

3,30

SALA DE REUNIÃO

SALA 09

WC M

WC F

HALL
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CIRCULAÇÃO

2,52

3,57

12,18

2,65

10,15

-
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-

--

PAV. SUPERIOR

PLANTA DE RISCO

DETALHES

Local para prestação de serviço 

profissional ou condução de negócios 

AMPLIAÇÃO

AV . ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1203 - ESQUINA COM RUA MARIA DO CARMO CARNEIRO 

INVERNADA DE DENTRO - LOTE: 01 - QUADRA: 01 - VENTANIA/PR. 

CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR - CNPJ: 72.376.882.0001-03 
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